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silflex 400

Komfortsitzkissen aus Gel- und PU-Schaumstoff zur Dekubitusprophylaxe und

Therapieunterstiitzung bei sehr hohem Risiko / Grad IV

Fiir Personen von 30 bis 150 kg Kérpergewicht
Kombination aus einer festen Unterschicht aus PU-Schaum
zur Stabilisierung, einem hochwertigen Gelschaum als
Mittelschicht und einer weichen, bequemen Sitzflache mit
Einschnitten aus PU-Schaum

Die ,Sandwich-Bauweise” reduziert den Auflagedruck auch
bei hochster Belastung

Glatte Sitzoberfldche mit rhombenférmigen Langseinschnitten
flihren zur Verringerung der Scherkréfte

Abnehmbarer Bezug, Oberschicht der Sitzflache aus
3D-Mesh-Gewebe (190 g/m2) zur Klimaregulierung und
Innenschicht aus feuchtigkeitsabweisendem PU-Material
(120 g/m2), Unterseite des Sitzkissenbezuges aus rutsch-
hemmendem PU-Material (150 g/m2), Bezug bis 60 °C
waschbar und bedingt trocknergeeignet

2 Jahre Garantie* gegen Kuhlenbildung

Alle weiteren technischen Daten finden Sie im Handbuch
Das Handbuch liegt nicht in geeigneter Form fiir blinde

oder sehbehinderte Patienten vor.
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entlastung/Sitzkissen

“

Abmessung (B x T x H)

42 x42x10cm
40x40x 10 cm
45x 40 x 10 cm
45x45x 10 cm
45x50x 10 cm
48 x 45 x 10 cm
50 x 43 x 10 cm
52 x 42 x 10 cm
52 x 44 x 10 cm
56 x 46 x 10 cm

HMV-Nr.
11.39.02.3002

bis 150 kg
Korpergewicht

Abnehmbarer Bezug
mit Mesh-Gewebe

Patientengewicht

30 - 150 kg
30 - 150 kg
30 - 150 kg
30 - 150 kg
30 - 150 kg
30 - 150 kg
30 - 150 kg
30 - 150 kg
30 - 150 kg
30 - 150 kg

* Unsere Pflegehinweise, Garantiebedingungen und Handbiicher finden Sie auf www.adl-gmbh.de.



